
GF Audio & Video Serie

Oversat til Dansk !

DØRTELEFONANLÆG "med rør" TIL LEJLIGHEDER OG BOLIGOMRÅDER
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Entrance Apartment

Fleksibilitet i system sammensætning

Enkel installation og vedligeholdelse
Audio systemet kables med 2 ledere. Hvis Video ønskes skal der 

ekstra 2 ledere til. Funktionelt med minimal  installation.

Scrool systemet kan programmeres via Pc.

Audio & Video døranlæg
Total sikring gennem videosvartelefon hvor

beboerne kan se og reagere på besøg.

Dørstationer fås til indbygning eller påbygning

i moduler der sammensættes efter behov.

Audio/Video døranlæg
 til beboelser.

I en foranderlig verden er sikkerhed en vigtig del  af  hverdagen hvadenten man bor i lejlighed eller villa bebyggelse.

Aiphone's GF Audio/Video Serie gør det muligt for beboerne at se og tale med besøgende inden døren/porten åbnes.

Det ideelle system til sikring af personer og områder.
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Et højst funktionelt og fremtidssikret audio/video 
system giver ro og overblik for beboeren.

Opkaldsenhederne giver mulighed for både auditiv og visuel identifikation
inden der gives adgang. Den enkle brugerflade og det tidssvarende
design gør GF systemet til det rette valg for boligområder.

Audio
modul

Navneplade

Opkalds
tryk

i brug
indikation

Kamera
modul

Simpel opkaldsfunktion 
og klar tale i enheden.

Med Audio mudul opnår
besøgende kontakt til beboer
via klar tale.

Opkaldstasterne der er placeret 
ud for den konstant oplyste
navneplade giver hurtigt overblik.
(Max. 100-opkaldstryk pr enhed/opgang)

Se den besøgende via
det indbyggede S/H
kamera ved døren.

LCD Display
Oversigt scroll/fortryd/
Opkalds tast
Tastatur belysning
Nummertastatur/kode
til direkte døråbning.

Adresse panel Blankt panel

SYSTEM OVERBLIK

Viser husnummer eller lignende
med konstant baglys

Reserverer plads til en
eventuel senere udvidelse.

Opkaldsenheder

Tilvalg

Audio system

Video system

Digital scrolling

1P 1P

1P

1P

Audio

Video

Video
kontrol
enhed

Bus
kontrol
enhed

Portner/Conciergestation

1Px2

Svar
telefoner
Max.250

Video
svar

telefon
Max.250

Opkalds
enhed
Max.5

Kontrol
enheder
& Strøm

forsyning

Concierge
station
Max.2

Systemet tillader søgning på 
navn og bolig nummer ved 
brug af funktionstaster og 
tastatur. Rulletekst kan også
programmeres i displayet
som velkomsthilsen

Max.5
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Med det nye GF system kan beboere kontrollere besøgende enten ved
tale og/eller visuelt. Den toledede Bus kabling har reduceret kabel og 
installationsomkostningerne

Det er let at ind-progammere beboeroplysninger.
Med denne centraliserede kontrolfunktion er det let
for sikkerhedsvagten at bevare overblikket og give
beboerne tryghed og gæsterne service.

Svartelefonens funktioner

Øjeblikkelig billedvisning

På CRT skærmen vises
billedet af gæsten uden
at røret løftes for at 
indlede samtale Service tast Lystændings tast

Døråbnertast

let at se og redigere i beskeder

LCD display
Toneafbrydelse med 

Concierge kan kommunikere med alle lejligheder,
indgange og reagere på panikopkald

Concierge kontrol er et tilbud som letter
boligadministrationen og øger sikkerheden.

Max.250Svartelefoner Concierge Station

Dørklokke (tilvalg)
Når en gæst er lukket ind ved hoveddøren i beboelsesejendommen er det muligt
at montere en almindelig dørklokke ved lejlighedens hoveddør til svartelefonen,
denne vil give en anden ringetone der indikerer opkald fra egen hoveddør.

GF-MK kan placeres
på skrivebordet med GFW-S.

Kommunikation & sikkerhed

Nødvendige systemenheder

GF-MK enheden fungerer med;
GF-1DK, Svartelefon (ikke GF-1D),
GF-1MDK, Videosvartelefon (ikke GF-1MD),
GF-DA/B, Audio modul (ikke GF-DA/A), og
GF-NS/A, Digital scrolling modul (ikke GF-NS).

Tilvalg

Audio system Audio system

Video system

Max.2

Service tast
til brug for valgfri funktion

Lystændingstast
tænder opgangslyset under
samtale med en gæst.
Eller programmeres til at
tænde ved (Doktor kald.)

Døråbnertast
Aktiverer dørens El-lås.
Fungerer kun under 
samtale.

Lys for afbrudt kaldetone

Servicetast
til brug for valgfri funktion

Lystast
Tænder opgangslyset under
samtale med en gæst.
Eller progammeres til at
tænde ved (Doktor kald).

10cm S/H skærm

Døråbnertast

Video-skærm
Lys for afbrudt kaldetone

lysindikering



2-kald1-kald

3-kald 4-kald

Audio Modul

Opkalds Modul

FUNKTIONER

Lejlighedens
svartelefon

AUDIO

Konkurrencedygtig på pris
Driftsikker modul

opbygning.

To-leder  BUS

20-kald

16-kald <adresse>

8-kald <blank>

AUDIO
MODUL
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Panel  kombinationer

Dørenhed Svartelefon

Notes;

GF-1D
GF-BC
Strømforsyning (PS)
PS-24ME/A

Svartelefon
Bus kontrol enhed

250 max.
1 stk.
1 stk.

1 / Indg.
1 / Indg.

Tilvalg

Dørstations enheder

KOMPONENTER

GF-DA
GF-DP
GF-SW
GF-1P~4P
GF-AD
GF-AP
GF-BP
GF-2F/3F
GF-2B/3B

Audi modul
Audio panel
Opkaldsmodul
1~4-opkaldspanel
Adressemodul
Adressepanel
Blank panel
Forramme
Bagboks for indb.

• Tal med besøgende uden at blive aflyttet.
• Åbn døren,  mens du taler med gæsten
• Tænd lyset samtidigt.
• Automatisk døråbning ("Doktor kald") når der trykkes ved døren (opsætning nødvendig)
• Egen ringetone ved opkald fra hoveddør.
• Udstyret med lys og brugerdefineret FUNKTIONS tast.

1. Svartelefon: GF-1D eller GF-1DK, 
hvis GF-MK Concierge station er inkluderet.

2. Ringeklokke ved fordør; Monteres til 
kun 1 station i boligen.

3. El-dørlås: mindre end 4Amp.
AC/DC 24V (til hver indgang).
Kræver en separat strømforsyning.

Eksempel:  8-kald Audio System

Max. 3 dørstationer pr. Bus linieMax. 5 dørstationer

Max. 250 svartelefoner Max. 50 svartelefoner pr. Bus linie

GF-1D

GF-1D

GF-1D

GF-1D

GF-1D

GF-1D

GF-1D

GF-1D

GF-1D

1P

1P

1P

1P 1P
1P

1P

1P1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P
1P

1P

1P

#1

#2

AUDIO

GF-BC

PS

(Audio) Installer det antal bus linier
der er nødvendige

PT
EL

PT
EL

Dørklokke



FACILITETER

Audio Modul

Digital Scrolling
Svartelefon

AUDIO +
DIGITAL

SCROLLING

Digital  scrolling
funktion for højere
beboersikkerhed og 
let betjening ved indgang

To-Leder BUS
AUDIO

MODUL

DIGITAL

SCROLLING

Panel kombinationer

Ved indgangen I boligen 

1.

2. <blank>

3.<adresse>

Notes;

• 3 måder at finde og kalde beboer på:
- Søg navn ved scrolling (eller konstant tryk scrolling for hurtig søgning)
- Søg navn alfabetisk, eller tast bolignummer direkte på tasterne.

• 4-cifret adgangskode kan programmeres, dog max 20 koder standard (Kan udvides! )
• Velkomsthilsen / information på 160 karakterer kan frit programmeres i displayet.
• Kompakt design der passer til de fleste indgangspartier.
• Valgbar menusprog på engelsk, tysk, fransk, spansk og hollandsk. 

Svartelefoner
Bus kontrol enhed

Op til 250 
1 stk.
2 stk.

Tilvalg

Dørstationens moduler

Komponenter:
GF-1D
GF-BC
Strømforsyning (PS)
PS-24ME/A

Audio modul
Audio panel
Scroll modul
Scroll panel
Digital tastatur modul
Tastatur panel
Adresse modul
Adresse panel
Blank panel
For ramme
Bag boks

GF-DA
GF-DP
GF-NS
GF-NSP
GF-10K
GF-10KP
GF-AD
GF-AP
GF-BP
GF-2F/3F
GF-2B/3B

1 / indg.
1 / indg.
1 / indg.
1 / indg.
1 / indg.
1 / indg

1. Svartelefon: Benyt GF-1DK, 
hvis GF-MK Concierge stationen benyttes.

2. GF-NS, GF-10K; installer en strømforsyning
for hver GF-NS.

3. Dørklokke: Monter dørklokke til
en svartelefon (ikke begge)

4. El-dørlås (EL): mindre end 4A
(belastningsstrøm), AC/DC 24V (ved hver indgang).
Kræver en separat strømforsyning (PT).
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Eksempel:  16-kald Audio Scrolling System

Max. 3 Opkaldspaneler pr. Bus linie
Max. 5 Opkaldspaneler

Svartelefoner Max. 250-call

PS2: Strømforsyning for GF-NS

Max. 50 svartelefoner på en Bus-Linie

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

GF-1D
GF-1D

Dørklokke

1P

1Px2

#1

#2

AUDIO
Installer det antal bus linier
der er nødvendige

PT

EL

EL

1Px2 ea.1P

PT

1Px2

1P 1P
1P

1P
1P

1P

1P

1P
1P

1P
1P

1P

1P

1P
1P

1P

GF-BC

PS1

(Audio)
1P

PS2



• Giver dig højeste sikkerhed med visuel identifikation af besøgende.
• 10cm S/H for klart og tydeligt billede.
• Forsynet med døråbner, lys og funktionstaster.
• Det er muligt at opsætte en ekstra svartelefon i hver bolig.

Faciliteter

AUDIO
+ VIDEO

Se den besøgende
inden du besvarer
et opkald fra døren

To-Par kabling

AUDIO

MODUL

KAMERA
MODUL
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Panel kombinationer

Audio Modul

Kamera Modul

Opkaldsmodul

Videosvartelefon

Ved indgangen

I boligen

2-kald1-kald

3-kald 4-kald

4-kald <adresse>

16-kald
Notes;

GF-1MD
GF-BC
GF-VBC
Strømforsyning(PS)
PS-24ME/A

Videosvartelefon
Bus kontrol enhed
Video kontrol enhed

150 max.
1 stk.
1 stk.
3 stk.

Tilvalg

Indgangsenhedens moduler:
GF-DA
GF-DP
GF-VA
GF-VP
GF-SW
GF-1P~4P
GF-AD
GF-AP
GF-BP
GF-2F/3F
GF-2B/3B

Audio modul
Audio panel
Kamera modul
Kamera panel
Opkaldsmodul
1 ~ 4-kald panel
Adresse modul
Adresse panel
Blank panel
For ramme
Bagboks

1 / Indg.
1 / Indg.
1 / Indg.
1 / Indg.

1. Video Bus kontrol enhed: 6 (Video Bus linier)
    fra GF-VBC. Max.25 GF-1MD's kablet monitor til

monitor og via GF-4Z's (vist side 8). Mix ikke
begge metoder på samme Bus-linie.

2. Svartelefon: Brug GF-1MDK hvis GF-MK 
Concierge inkluderes.

3. Når to GF-1MD videosvartelefoner
installeres i samme lejlighed; skal der
monteres ekstra strømforsyning til GF-VBC.

4. Dørklokke; Monteres til kun en svartelefon
 i lejligheden (ikke begge).

5. El-dørlås(EL): på mindre end 4A
(belastningsstrøm), AC/DC 24V (ved hver
indgang). Kræver egen strømforsyning (PT).

Eksempel:  8-kald Video System

Komponenter:

Opgange  Max. 5

Max. 150 Videosvartelefoner
Max. 25 stationer på en Bus linie

Max. 3 opgange pr. Bus linie

4

2
1

M

M

M

M

M

M

M

M

GF-1MD

GF-1MD
GF-1MD

GF-1MD

GF-1MD

GF-1MD
GF-1MD

GF-1MD

1P1P
1P1P

1P1P
1P1P

1P

1P

1P

1P

1P1P
1P1P

1P1P
1P1P

Dørklokke

3

GF-BC

PS1

(Audio)
Max. 6 video Bus-linier
fra GF-VBC

(Video)

GF-VBC

PS2

EL
PT EL

PT
PS3 Note.3



• Giver højeste sikkerhed med visuel identifikation af besøgende & Digital Scrolling.
• 10cm S/H skærm for klart og tydeligt billede.
• Forsynet med døråbner, lys og brugerdefinerede taster.
• I et videosystem kan man frit vælge at installere svartelefoner med og uden video.

Faciliteter

AUDIO +
VIDEO +
DIGITAL

SCROLLING

Højeste sikkerhed med
Video og Digital Scrolling

AUDIO
MODUL

KAMERA
MODUL

DIGITAL

SCROLLING

1. <blank+adresse>

Panel kombinationer

Kamera Modul

Audio Modul

Digital Scrolling System Boligens
monitor station

Ved indgangen I boligen

To-Par  kabling

Notes;

GF-1MD
GF-BC
GF-VBC
GF-4Z
Strømforsyning(PS)
PS-24ME/A

GF-DA
GF-DP
GF-NS
GF-NSP
GF-10K
GF-10KP
GF-AD
GF-AP
GF-BP
GF-2F/3F
GF-2B/3B

Videosvartelefoner
Bus kontrol enhed
Video Bus kontrol enhed
4-kanals Bus fordeler

Audio modul
Audio panel
Scroll modul
Scroll panel
Digital tastetur modul
Tastetur panel
Adresse modul
Adresse panel
Blank panel
For ramme
Bagboks

150 max.
1stk.
1stk.
Tilvalg
4 stk.

1 / Indg.
1 / indg.
1 / Indg.
1 / Indg.
1 / Indg.
1 / Indg.

Tilvalg

Indgangsenhedens moduler:

1. Video Bus kontrol enhed: 6 (Video Bus-linier)
fra GF-VBC. Max.25 GF-1MD's kablet via
6 x GF-4Z's: Monitor-til-monitor og via 
GF-4Z's må benyttes i samme system men
ikke mikses på samme Bus linie.

2. Videosvartelefon: Benyt GF-1MDK, 
hvis GF-MK Concierge station benyttes.

3. Når 1 bolig får monteret 2 stk.  GF-1MD:
Skal der monteres ekstra strømforsyning
til GF-VBC Video Bus kontrol enheden.

4. Dørklokke; Monter kun dørklokke til en
svartelefon. (Ikke begge)

5. GF-NS, GF-10K; Strømforsyning monteres
på alle GF-NS's.

6. El-dørlås (EL): på mindre end 4A
 (belastningsstrøm), AC/DC 24V (ved hver
indgang). Kræver egen strømforsyning (PT).

17
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Eksempel:  8-kald Video Scrolling System

Komponenter:

1

M

M

M

M

M

M

M

M

Opkaldspaneler  Max. 5

Max. 150 Videosvartelefoner
Max. 25 videosvartelefoner på en Bus-linie

GF-1MD
GF-1MD

GF-1MD

GF-1MD

GF-1MD

GF-4Z

GF-4Z

GF-1MD

GF-1MD

GF-1MD

1P1P

1P1P

1P1P

1P1P

1P1P
1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Dørklokke

EL
EL

GF-BC

PS1

(Audio)
Max. 6 video Bus-linier
fra GF-VBC

(Video)

GF-VBC

PS2
PT

PT

1Px21Px2

1P

1Px2

PS3 Note.3

PS4
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Video system

Udvid video systemet Video + Digital Scrolling

Concierge Station

System kapaciteter

Audio systemet

1P

1P 1P

Max. 3 Opkaldspaneler pr. Bus linie

#3#4

MAX. 5 paneler

GF-BC

PS

1P

Bus linie
(ubegrænset)

1P

PT

EL

1P

#5

1P

#1

1P

#2

1P 1P

1P

1P 1P

GF-1D
GF-1D

GF-1D

Max. 250 Svartelefoner

GF-1DGF-1D

MAX. 50 MAX. 50

MAX. 50

ea.1P

1P1P

1P

Max. 100-opkaldsmoduler

ved hver indgang

Dørklokke

Audio + Digital med scrolling

#3

MAX.5 paneler

GF-BC

PS

PT
EL

#2

1P

#1

1P

1P
PS

á.1P

Strømforsyning
for GF-NS1P

1P 1P 1P 1P

Bus linie

Max. 5 scroll moduler

GF-BC

2
B

A

C

1

3
E

D

F

5
K

J

L

4
H

G

I

6
N

M

O

8
U

T

V

7
R

Q

P

S

Y
X

W

Z
9

0

2
B

A

C

1
3
E

D

F

5
K

J

L

4
H

G

I 6
N

M

O

8
U

T

V

7
R

Q

P

S

YX

W

Z

9

0

1P

PS

1P 1P

GF-MK

1P

1P

MAX.2 GF-MK

GF-1DK

Concierge Station for Audio Systemet

1P

B us linie

Brug GF-1DK Svartelefoner sammen med GF-MK Concierge stationen,
i stedet for GF-1D.

GF-1DK

Audio/Video Bus linier

GF-BC

21 6

1P 1P1P

GF-VBC

3 4 5

1P 1P

1P

1P x 2

(*)Inklusiv strømforsyning
for G F -NS

MAX.5 paneler

PS

PS PS

MAX. 6

Max. 150 Videosvartelefoner

GF-4Z

AU
DI

O

Max. 6 x G F -4Z's
(max. 25 Monitorer)

VI
DE

O

1P x 2

1P x 2
1P x 2

GF-4Z

1P x 2

1P

Doorbell

1P x 2

1P x 2

1P x 2

1P x 2

1P x 2

1P x 2

1P x 2

M

M

M

Max. 25 Monitorer

AU
DI

O

1P x 2

1P x 2

1P x 2

1P x 2

M

VI
DE

O

M

M

M

M

M

M

M

M

GF-1MD(K) GF-1MD(K)

GF-1MD(K)

GF-1MD(K)GF-1MD(K)

GF-1MD(K)

GF-1MD(K) GF-1MD(K)

GF-1MD(K)

GF-1MD(K)

GF-1MD(K)

GF-1MD(K)

PS

PS-24ME/A

StandardUdvidelse

for V IDE O 2

GFW-VBC
GF-VBC/A

1P

GF-BC

1P

IN

1 - 56 - 11

1P

PSPS

for V IDE O 1

Benyt GFW-VBC for at udvide antallet af Bus-liner, eller for at fordele
videosvartelefoner mere end 150 meter fra GF-VBC video enheden.
op til to GFW.VBC enheder kan monteres i serie.

for AUDIO

1P

1P

1P

1
5
0
m

150m

1
5
0
m

#1#2

PS PS-24ME/A

PT
EL

GF-BC

1P1P

indiv.1P

PS

Strømforsyning for
G F -NS

1P

Bus line

Max. 5 Scroll moduler GF-VBC

1PPS

Op til 3 stationer på en Bus-Linie

#3 1P

1P

GF-BC

2
B

A

C

1

3
E

D

F

5
K

J

L

4
H

G

I

6
N

M

O

8
U

T

V

7
R

Q

P

S

Y
X

W

Z
9

0

M

2
B

A

C

1
3
E

D

F

5
K

J

L

4
H

G

I 6
N

M

O

8
U

T

V

7
R

Q

P

S

YX

W

Z

9

0

PS

1P 1P

GF-MK

GF-MK on GFW-S

1P

MAX.2 GF-MK

GF-1MDK

1P 1P

1P
1P

Audio
Benyt GF-1MDK Videosvartelefoner
sammen med GF-MK, i stedet for
GF-1MD.

Video

GF-VBC

PS

M

GF-1MDK

1P 1P

GF-MK

1P 1P

1Px2 1Px2 1Px2 1Px2 1Px2(*)

To-Leder eller To-Par Bus kabling kan imødekomme ethvert kablingslayout og behov.

GF audio systemet fungerer på To-Leder  Bus kabling hvor  audio/video systemet kræver To-Par Bus kabling, men kan dog kables 
på to forskellige måder , der kan mikses efter behov. (dog ikke på samme videolinie);

(1) Træk To-Par Bus linie fra lejlighed til lejlighed for videosvartelefonerne. (Max 25 monitorsvartelefoner pr Bus-Linie).
(2) Monter 4-kanal's video fordeler (GF-4Z's) til Bus-Linien på hver etage, derved kan signalet fordeles op til 4 lejligheder og fortsætte x6.

. Monitor-til-Monitor kabling. Kabling med GF-4Z's

Undgå at mikse kablingsmetode
på samme Bus-linie.

PS
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Med baglys.

MAW-B

System komponenter

Opkaldspaneler
Svartelefoner

Concierge
Kontrolenheder

Svartelefon
. Pakke med skruer
. BETJENINGSVEJLEDNING

GF-1D
GF-1DK
For Concierge

Videosvartelefon
. Pakke med skruer
. BETJENINGSVEJLEDNING

GF-1MD
GF-1MDK
For Concierge

Strømforsyning

PS-24ME/A
(AC 230V)

KIS

Relæ for eks.

For 100 koder og 3 relæfunktioner
Kodetastetur uden lys som vist.

lystænding
(Tilvalg)

Frontramme & Bagboks

2(3)-modul frontramme
. Monteringsramme
. Pakke med skruer

GF-2F(3F)

TILVALG

Opkalds Modul

Audio Modul  Kamera Modul

Adresse panel
GF-AP

Adresse modul
. Med baglys.

GF-AD
Blank panel
GF-BP

GF-H Regnskærm GF-C 80cm forbindelseskabel
GF-HB Monteringsboks for påskruning, med regnskærm.
. Fåes for 2 og 3 moduler i 1, 2 og 3 rækker.

< Digital scrolling >

GF-NSP GF-10KP

GF-NS
Digital scroll modul
. BETJENINGSVEJLEDNING

GF-10K
Digital tastetur

GF-1P~4P
1~4-kald
tryk panel

< Frit valg >

GF-SW
Opkaldsmodul

< Audio >

GF-DP

GF-DA

< Video >

GF-VP

GF-VA

.

GF-2B(3B)

. Pakke med skruer

. BETJENINGSVEJLEDNING

. Se side 4 for kompatible
enheder.

GF-MK

GF-MK
på GFW-S

GFW-S
Bordstander

To-leder Bus 
kontrol enhed
. INSTALLATIONS
MANUAL

. Speciel driver

GF-BC GF-VBC
Video
kontrol enhed

GFW-VBC Udvidet Video kontrol enhed

GF-4Z
4-vejs bus 
kontrol enhed

Audio system < Opgangsstation >

2-KALD 3-KALD 4-KALD 6-KALD

Audio
modulet

GF-DA
GF-DP

GF-DA
GF-DP

GF-DA
GF-DP

GF-DA
GF-DP

GF-SW
GF-2P

GF-SW
GF-3P

GF-SW
GF-4P

GF-SWx2
GF-2P, GF-4P

GF-2F
GF-2B

GF-2F
GF-2B

GF-2F
GF-2B

GF-3F
GF-3B

Opkalds
modulet

Frontramme
& Bagboks

Tilvalg

8-KALD 10-KALD 30-KALD Digital
scrolling system

Audio
modul

GF-DA
GF-DP

GF-DA
GF-DP

GF-DA
GF-DP

GF-DA
GF-DP

GF-SWx2
GF-4Px2

GF-SWx3
GF-4Px2, GF-2P

GF-SWx8
GF-4Px7, GF-2P

GF-NS, GF-NSP
GF-10K, GF-10KP

GF-3F
GF-3B

GF-2Fx2
GF-2Bx2

GF-3Fx3
GF-3Bx3

GF-3F
GF-3B

GF-AD, GF-AP
GF-BP

Opkalds
modulet

Frontramme
& Bagboks

Tilvalg

2-KALD 3-KALD 4-KALD 6-KALD

Audio/
Kamera
modul

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-VA, GF-VP
GF-DA, GF-DP

GF-SW
GF-2P

GF-SW
GF-3P

GF-SW
GF-4P

GF-SWx2
GF-2P, GF-4P

GF-3F
GF-3B

GF-3F
GF-3B

GF-3F
GF-3B

GF-2Fx2
GF-2Bx2

Opkalds
modul

Frontramme
& Bagboks

Tilvalg

8-KALD 10-KALD 30-KALD Digital
scrolling system

Audio/
Kamera
modul

GF-SWx2
GF-4Px2

GF-SWx3
GF-4Px2, GF-2P

GF-SWx8
GF-4Px7, GF-2P

GF-NS, GF-NSP
GF-10K, GF-10KP

GF-2Fx2
GF-2Bx2

GF-3Fx2
GF-3Bx2

GF-3Fx4
GF-3Bx4

GF-2Fx2
GF-2Bx2

GF-AD, GF-AP
GF-BP

Opkalds
modul

Frontramme
& Bagboks

Tilvalg

Video system < Opgangsstation >

AIPHONE

AIPHONE AIPHONE

AIPHONE AIPHONE

AIPHONE

AIPHONE

AIPHONE

AIPHONE AIPHONE

AIPHONE

AIPHONE AIPHONE

AIPHONE

AIPHONE

AIPHONE
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Brug w/GF-VBC/A

(Tilvalg)



Producent: www.aiphone.com

Importør: www.kajlarsen.dk

Kan man altid regne med

Udsendt af :

GF-KU (EU) 0902A

KAPACITET

DC 24V (til hver GF-BC, GF-VBC & GF-NS), forsynes af en strømforsyning PS-24ME/A.
GF-BC : 0.9A. GF-VBC : 1.1A. GF-NS : 0.07A.
Der er to typer af opkalds-toner, en fra opkaldsenheden og en anden hvis der ringes på fra dørklokken.
Enkel linie (der kan kun kaldes op til en bolig af gangen).
Uafbrudt kommunikation mellem opkaldsenhed og svartelefonens rør ( der kan ikke kommunikeres mellem boliger).
Dørlås påstemplet mindre end 4A, AC/DC 24V,til automatisk døråbning (skal have egen strømforsyning)
To-leder fælles kabling
2-leder ikke parsnoet, massivt kobber kabel, 0.65mm dia.~ 1.0mm dia. (22AWG ~ 18AWG).

:
:
:
:
:
:
:
:

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning
Forbrug
Kaldetone

Kommunikations linier
Kommunikation
Døråbning
Kabling
Type kabel

DIMENSIONER

• Max svartelefoner:
• Max videosvartelefoner:

• Opkaldsenheder:
• Pr. bolig:
• Max. enheder

pr. Bus- linie:

• Video Bus- linie:
• Audio Bus- linie:
• Max. Opkaldsenheder

pr. Bus- linie:
• Max antal opkaldstaster:
• Concierge stationer:

250 i et samlet system
150 GF-1MD's. 250 GF-1MD's med/GFW-VBC,
udvider video kontrol enhed
5 (audio eller video)
2 stationer (GF-1MD og/eller GF-1D)
50 GF-1D's.
25 GF-1MD's.
via 6 GF-4Z's eller monitor-til-monitor kabling).
6 (Video) fra GF-VBC.
Ubegrænset (Audio)fra fordelerpunkt.
Max. 3 opkaldsenheder (Audio)

100-kald pr. opkaldsenhed
Max. 2 stationer.

Dimensioner & vægt

• GF-1MD
• GF-1D
• GF-BC
• GF-VBC
• GF-4Z
• GF-MK
Opkaldsenhed

• 2-moduler
2-rækker

• 3-moduler
1-række

210 x 215 x 69
200 x 89 x 63
108.5 x 122.5 x 61
108.5 x 122.5 x 61
108.5 x 122.5 x 61
210 x 216 x 69

225 x 270 x 16

320 x 135 x 16

Model H x B x D (mm) Vægt
 (ca.) 
1,200g

370g
450g
260g
190g
900g

–

–

8-1/4" x 8-1/2" x 2-3/4"
7-7/8" x 3-1/2" x 2-1/2"
4-1/4" x 4-13/16" x 2-3/8"
4-1/4" x 4-13/16" x 2-3/8"
4-1/4" x 4-13/16" x 2-3/8"

8-7/8" x 10-5/8" x 9/16"

12-1/8" x 4-7/8" x 9/16"

H x W x D (mm) Weight
(approx.)
2.65 lbs.
0.82 lbs.

1 lb.
0.57 lbs.
0.42 lbs.

–

–

Kabel længder

• GF-BC til fordelings punkt
• Fordelerpunkt til opkaldsenheden
• Fordelerpunkt til fjerneste GF-1D 
• GF-VBC til fjerneste GF-1MD 1 pr. linie
• GF-VBC til fjerneste GF-1MD 2 pr. linie
• GF-VBC til opkaldsenheden (GF-VA, Video)
• GF-BC/VBC til strømforsyningerne
• GF-NS til strømforsyningen
• MAW-B til opkaldsenheden
• Total kabel længde (R1, R2)

Kabel diameter 0.65mm
–

0.8mm
5m

1.0mm
–

22AWG
–

20AWG
16'

18AWG
–

– 300m – – 980' –

50m 100m – 165' 330' –

– 2.5km – – 1.5miles –

100m 150m – 330' 500' –
50m 100m 150m 165' 330' 500'

– 5m 5m – 16' 16'

– 300m – – 980' –
– 300m 300m – 980' 980'

– 300m – – 980' –
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MONITOR

215 69

21
0

89 63

20
0

ISO 9001

ISO 9001 Certified

JQA-0921

ISO 14001

ISO 14001 Certified

JQA-EM0453

Deming Prize

Deming Medal

. GF-1MD, GF-1MDK

. GF-1D,
GF-1DK

. Audio/Video, scroll . Audio, 8-kald

. GF-BC, GF-VBC, GF-4Z

. Audio, 4-kald

Audio modul
GF-DA

Ramme(pakket i GF-3F)

Front ramme
GF-3F

Skær først de forprægede huller ud.

Speciel nøgle
( pakket i GF-BC)

Forbindelsesrør

Audio panel
GF-DP

Forbindelsesrør

4-kald panel 
GF-4P

Opkaldsmodul
GF-SW

Bag bokse
GF-3B

Skrue

Stik

BAGBOKS DIMENTIONER

1 række
2 rækker
3 rækker
4 rækker
5 rækker
6 rækker
7 rækker
8 rækker
9 rækker

110
245
380
515
650
785
920

1055
1190

Bag bokse  B (mm)

• Samlede bagbokse

Forbindelsesrør

B 44mm

25mm

200mm

Monter ikke bag boksen
dybere end 15mm

• To moduler bagboks (x2)

295mm

Forbindelsesrør

25mm 25mm

B 44mm
Monter ikke bag boksen
dybere end 15mm

• Tre moduler bagboks (x3)

60 / 83.5

60 / 83.5

. GF-MK

60 / 83.5

69216

21
0

 til indbygning.

44 mm i indbygning

44 mm i indbygning


