
Et sikkert valg for 
adgangssikring

Med GARANTI
for kvalitet !

JOS1V 
• Sæt med 7" svarstation
• Touch betjening
• Dørstation for påbygning

JOS1F 
• Sæt med 7» svarstation
• Touch betjening
• Dørstation for indbygning

S I K K E R  K O M M U N I K A T I O N

KOMPLET SÆT
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Monitor JO1MD eller JO1FD

Sink støbt JODV Rustfri stål JODVF

Indbygningsmål :
180 x 110 x 45

Indbygningsmål :
282 x 115 x 45

Rustfri stål KJKF

NYHED
7” JO video dørsystem

KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turøvej 13-19, Vollerslev
4100 Ringsted
Tèl : 5687 9200 - Fax : 5682 8007
Mail: ole@kajlarsen.dk

www.aiphone.dk

Dimensioner (mm)

Kablings eksempler
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PT : strømforsyning
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under- 
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Kontakt udgang
(spændingsfri)
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Kontakt udgang
(spændingsfri)
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Skaber trykhed i hjemmet



For på- eller inbygning…

…� nd tilbehør og yderlige 
beskrivelser på: 
www.aiphone.dk

• Skærm LCD 7” • Touch sensitive taster   • Håndfri • Ekstra-tynd 21 mm

Lydstyrke regulering

Modtag tale

Kontrast regulering

Døråbnings tryk

1 2
 DØR SVARSTATIONER

IER2 

Ekstern 
signalgiver

AC10S 
 
Bagbelyst 
tastatur
100 koder

MGF30 
 
Vinkel beslag 
for JODV

MGF30

Vinkel beslag 
for JODV

KJKF 

Tilpasning af 
rustfrit stål front 
JODVF med 
bagbelyst tastatur
100 koder

•  Vejrbestandig 
•  Vandalsikker

JODV

På-
bygning

JODVF

Ind-
bygning

JO video dørtelefon
Nøglen til den daglige sikkerhed

Tykkelse 
kun 21mm 

på væg

7”

JO1FD

Under-
monitor

JO1MD

Hoved-
monitor


