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For 9.999 IP-enheder i ét system, Lokalt og Globalt! 
 

 

IX-MV7-HB 

IX-MV7-B 

 

Hoved monitor 7” touchskærm  

Betjenes med og uden telefonrøret 

Kan også leveres i hvid udførsel 

6 direkte funktionstryk 

Bord stander medfølger. 

Ydre mål = H 204 x B 280 x D 55,5 mm 

 

 

IX-MV7-HW 

IX-MV7-W 

Hoved monitor 7” touchskærm  

Kan også leveres i sort udførsel 

8 direkte funktionstryk 

Bord stander medfølger. 

Ydre mål = H 172 x B 220 x D 31,5 mm 

 

IX-RS-B / IX-RS-W 

Understation kan kalde op til 20 hovedstationer samtidig 

Ekstern højtaler kan tilsluttes 

Kontakt/relæudgang 

Modtager kald og gruppekald med og uden telefonrør 

Ydre mål = H 192 x B 90 x D 67 mm 

 
Alle stationstyper herover kan leveres i farven Sort eller Hvid 
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IX-DV 

Video dørstation for påbygning  

Aluminium 

2 Kontakt/relæudgang 

6 Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 207 x B 115 x D 52,5 

 

IX-DVFA 

1 tryk Video dørstation for indbygning  

Rustfri Stål 

2 Kontakt/relæudgang 

6 Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 265 x B 150 x D 60 mm 

 

IX-DVM 

1 tryk Video dørstation for påbygning  NYHED 

Berøringsfrit opkald muligt! 

Aluminium 

1 Kontakt/relæudgang 

1 Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 175 x B 48 x D 34 mm (evt. for karmmontering) 

 

IX-EA 

Video dørstation for påbygning  

Aluminium/PVC 

1 Kontakt/relæudgang 

1 Signal indgange 

Kamera kræver minimum 5 Lux 
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IX-DVF-L 

1 tryk Video dørstation for indbygning  

m/teleslynge 

2 Kontakt/relæudgang 

6 Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 265 x B 150 x D 60 mm 

 

 

IX-DVF-2L 

2 tryk Video dørstation for indbygning  

m/teleslynge 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 415 x L 178 x D 2 mm 

 

IX-DVF-4L 

4 tryk Video dørstation for indbygning  

m/teleslynge 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 415 x L 178 x D 2 mm 

 

IX-DVF-6L 

6 tryk Video dørstation for indbygning  

m/teleslynge 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 415 x L 178 x D 2 mm 
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IX-DVF-L-SENS 

1 tryk Video dørstation med Teleslynge og berøringsfri opkaldstryk, for 
indbygning  

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 415 x B 178 x D 60 mm 

 

IX-DVF-RA* 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 297 x B 178 x D 63 

 

IX-SSA* 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 265 x B 150 x D 54 

 

IX-SSA-RA* 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ekstra kamera tilsluttes direkte o.m.a. 

Ydre mål = H 265 x B 150 x D 54 mm 

 

CSIXSSA 

Påbygningsboks for IX-2. generation 

Rustfri Stål 

For dørstationer med ydre mål på = H 265 x B 150 x D 54 mm 

Påbygningsbokse for andre typer dørpaneler fremstilles efter tilbud 
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IX-SS-2G 

Audio dørstation 

Kontakt/relæudgang 

Signal indgange 
 
Ydre mål = H 120 x B 120 x D 55 

 

 

IXW-MA* 

Signal modul m/ App server 

4 signal indgange 

10 kontakt udgange  

Ydre mål = H 190 x B 245 x D 30 

 

Stander for dørstationer 

(Foto kun eksempel) 

Stander i rustfri stål eller pulver lakeret 

Anden design, fastgørelse og materialer efter forespørgsel 

Altid ordrer produceret! 

 

BA-165V 

Stål stander kun for fast-boltning i valgte RAL farve for IX-DVF-L dørstationen 

 
Beskrivelserne for produkterne er ikke fyldestgørende, der henvises til produktspecifikationerne! 
 
Vi kan producere fronte og standere i forskellige materialer og udformninger efter forespørgsel! 
 


